














Ekran powitalny

Podtacz czujniki | wybierz pomiary do Skonfiguruj czujnik bezprzewodowy

Wprowadz recznie dane do tabeli Wi -
M prowagz reczn ‘abel wyswietlania w typowych ukiadach w celu zdalnego rejestrowania danych
enu (nie z czujnika) — w celu ich Powoduje przejscie do ekranu konfiguracji (bez polaczenia z urzadzeniem
gtéwne wizualizacji czujnikéw (zob. str. 3)

komputerowym) lub pobierz

b.s. 2 .
(zob. s. 2) zarejestrowane dane

wybierz gciezke

Reczne wprowadzanie Dane czujnika Zdalne rejestrowanie

Recznie wprowadz dane do tabeli i zobacz Podtacz czujniki, wybierz pomiary i Skonfiguruj swoj y czujnik do
je na wykresie wyswietlacze zdalnego rejestrowania danych lub pobierz
swoje zalogowane dane.

| Otworz eksperyment PASCO] | Stworz nowy eksperyment J l\'Otwérz zapisany eksperymentJ

Zaprojektuj swoj wiasny eksperyment i L .
Otwédrz wczesdniej zapisany
Wybierz uktad stron, wyswietlanie

Otworz eksperyment przygotowany przez Ciebie eksperyment

przez PASCO (USA)

danych i pomiary z czujnika (patrz str.
7-8)
























	Instrukcja_Strona_01
	Instrukcja_Strona_02
	Instrukcja_Strona_03
	Instrukcja_Strona_04
	Instrukcja_Strona_05
	Instrukcja_Strona_06
	Instrukcja_Strona_07
	Instrukcja_Strona_08
	Instrukcja_Strona_09
	Instrukcja_Strona_10
	Instrukcja_Strona_11
	Instrukcja_Strona_12
	Instrukcja_Strona_13

