PASCO

Korpus PASCObota
PS-3318

Zawartos¢ pakietu

Instrukcja obstugi
012-17242A-PL

Elementy obstugi urzadzenia

o
T

© Gorna plastikowa obudowa

9 Dolna plastikowa obudowa

0 Plastikowy uchwyt montazowy
Stuzy do przymocowania //control.Node do dolnej obudowy.

@ Sruba radetkowana
Stuzy do przykrecenia goérnej czesci obudowy do uchwytu
montazowedo.

e 2 x $Sruba 4-40x7/15"
Sruby stuzg do przykrecenia uchwytu montazowego do dolnej
czesci obudowy.

© 4 * nakretki 5/16"
Nakretek uzywa sie do wywazenia PASCObota — zwigkszenia
jego ciezaru z tytu lub z przodu, w zaleznosci od potrzeb.

0 Srubokret (nie pokazano).

@ Gorne otwory montazowe
Cztery otwory montazowe w goérnej obudowie stuzg do
zamontowania akcesoriow, takich, jak Chwytak (PS-3225). Otwory
przystosowane sa do Srub 4-40.

@ Otwor na /icode.Node

Wstaw //code.Node (PS-3231) w otwor, by jezdzit on na robocie.
Mozesz go ustawi¢ przodem lub tytem do kierunku jazdy.

0 Miejsce na //control.Node
Wstaw //control.Node tak, by diody stanu Bluetooth i baterii
wystawaly przez otwér na //code.Node. Odpowiedni otwoér na
spodzie dolnej obudowy zapewnia dostep do przycisku
zasilania i portu USB.

@ Miejsce na obciazniki
Dwie przegrédki z przodu i dwie z tytu stuzg temu, aby zwiekszy¢
mase PASCObota. Pomaga to zapobiegac¢ przechylaniu sie
robota w przdéd lub w tyt podczas pracy. Do przegrodek wktada
sie nakretki dotgczone do zestawu.

© Otwory montazowe silnika
Otwory stuzg do zamontowania szybkich silnikéw krokowych
napedzajacych PASCObota. Mozna do nich réwniez przykreci¢
dowolne inne standardowe serwomechanizmy, takie jak
serwomotor o obrocie ciggtym (SE-2977).

G Otwory na uchwyt montazowy

Stuzg do przykrecenia uchwytu montazowego do korpusu
PASCObota.

@ Otwory montazowe modutéw dodatkowych
Stuzg do zamontowania modutu $ledzenia linii
dalmierza w PASCObocie.

lub  modutu
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Instrukcja montazu PASCObota

Potrzebne elementy

« /lcontrol.Node (PS-3232)

2 x Silnik krokowy szybki (PS-2976)
+ Kota PASCObota (PS-3319)

1. Zdemontuj korpus PASCObota, odtgczajgc goérng czesc
obudowy i odkrecajgc uchwyt montazowy od dolnej czesci
obudowy.

Przymocu;j silniki krokowe do dolnej czesci obudowy tak,
by przewody skierowane byty do tytu robota. Kazdy silnik
przykre¢ czterema Srubami do ramy.

4.

4"

Wstaw //control.Node do ramy tak, by diody stanu Bluetooth
i baterii byly z tylu, skierowane ku gérze. Po prawidtowym
zainstalowaniu kontrolera bedziesz mie¢ dostep do przycisku
zasilania i portu USB od spodu robota.

Podtacz silniki do wyjs¢ zasilajgcych //control.Node: prawy
silnik do wyjscia A, a lewy silnik do wyjscia B. Nadmiar
przewodow umies¢ w przegrédkach z tytu robota.
Przykre¢ dwoma srubami uchwyt montazowy do dolnej
czesci korpusu, aby zabezpieczy¢ //control.Node.

Umies$¢ goérng czes¢ obudowy na dolnej, widz Srube
radetkowang i przykrec jg palcami. Zwro¢ uwage, by zadne
przewody nie dostaty sie pomiedzy krawedzie dolnej i gérnej
czesci obudowy lub poza obudowe.
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Pobieranie gotowych materiatow (opcjonalnie)

Skorzystaj z gotowych materiatéw w jezyku polskim na stronie
https://pasco.com.pl/. Masz do wyboru:

e materiaty dla uczniéw dotgczone do opiséw zestawow
PASCObota,

e gotowe kody w jezyku Blockly: https://pasco.com.pl/biblioteka-
kodow-blockly/,

e gotowe doswiadczenia z ré6znych przedmiotéw przyrodniczych lub
programowania: https://pasco.com.pl/gotowe-doswiadczenia/.

Mozesz tez skorzysta¢ z jednej z kilku gotowych lekcji w jezyku
angielskim, zawierajgcych edytowalne materiaty dla uczniéw oraz
scenariusze dla nauczyciela. Znajdujg sie one na stronie producenta
pasco.com/ freelabs/ps-3318

Mozesz tez budowac¢ witasne programy do obstugi PASCObota.
W razie potrzeby, skorzystaj z pomocy dla programéw SPARKvue
i PASCO Capstone, aby wyszuka¢ konkretne zagadnienia.

SPARKvue

Z programu: przejdz do menu gtéwnego E , @ nastepnie wybierz
Pomoc.

Online: pasco.com/help/ sparkvue
== Pasco Capstone

Z programu: na pasku menu kliknij Pomoc, a nastepnie wybierz
Pomoc PASCO Capstone.

Online: pasco.com/help/capstone

Specyfikacje i akcesoria

Odwiedz strone produktu pod adresem https://pasco.com.pl/ps-3318-
korpus-pascobotal/. Znajduje sie tam specyfikacja urzadzenia, wykaz
dostepnych akcesoridw i wiele innych informaciji.

Pomoc techniczna

Dodatkowg pomoc w zakresie sposobu O "r'_!.- F -t
wykonywania doswiadczen i wykorzystania ich do F aFa iy

celdéw dydaktycznych na lekcjach oraz w sprawach ;JP F
technicznych mozesz uzyskac kontaktujgc sie @:\’:E(&
z infolinig: https://pasco.com.pl/kontakt/#infolinia OfAtAR

Gwarancja, prawa autorskie i znaki towarowe

Ograniczona gwarancja
Opis gwarancji na produkt mozna znalez¢ na stronie producenta Warranty & Returns pod
adresem pasco.com/p/warranty-and-returns lub na stronie dystrybutora PASCO w Polsce pod

adresem https://pasco.com.pl/produkty-2/.

Prawa autorskie

Ten dokument jest chroniony prawem autorskim, a wszelkie prawa do niego sg
zastrzezone. Instytucjom edukacyjnym non-profit udziela si¢ pozwolenia na powielanie
dowolnej czesci tej instrukcji pod warunkiem, ze kopie bedg uzywane tylko w ich
laboratoriach i salach lekcyjnych i nie bedg sprzedawane w celach komercyjnych.
Powielanie w jakichkolwiek innych sytuacjach, bez pisemnej zgody PASCO scientific,
jest zabronione.

Znaki towarowe

PASCO i PASCO scientific sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi
PASCO scientific w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Wszystkie inne marki,
produkty lub nazwy ustug sg lub mogg by¢ znakami towarowymi lub znakami ustugowymi
i sg uzywane do identyfikacji produktow lub ustug ich wtascicieli. Wigcej informacji mozna
znalez¢ na stronie pasco.com/legal.

Dystrybutor PASCO w Polsce

(I)

IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z 0.0.
ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa
www.pasco.com.pl, www.irs.com.pl
+48 22 752 27 88—-96, +48 606 850 155
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