PASCO

Silnik krokowy szybki
PS-2976

Zawartos¢ zestawu

Instrukcja obstugi
012-17104A-PL

Pierwsze kroki

@ Silnik krokowy szybki

e 4 x $ruby 6-32x3/8"
Stuzg do przykrecenia kota PASCObota do ztgcza.

e 4 x Sruby, 4-40x7/15"
Stuzg do zamontowania silnika na ré6znych obiektach.

Elementy urzadzenia

i

I

1. Otwory montazowe
Stuzg do zamontowania silnika na réznych obiektach, w tym na
korpusie PASCObota (PS-3318). Otwory sg rozmieszczone tak, jak
w standardowym serwomotorze.

2. Zlacze
Ztgcze posiada cztery gwintowane otwory do mocowania kot
PASCObota (PS-3319) srubami 6-32. Zigcze mozna wyjgc
i zastgpi¢ dowolnym standardowym serwo-ramieniem.

3. Gwintowane otwory montazowe
Stuzg do przymocowania zacisku statywu PASCO, w celu
montazu silnika na precie. Otwory posiadajg gwint 6-32.

4. Wtyczka
Stuzy do podtgczenia silnika krokowego do portu zasilajgcego
/Icontrol.Node. Nalezy jg wcisna¢, az ustyszy sie klikniecie.

Wymagane elementy

» /lcontrol.Node (PS-3232)
«  Oprogramowanie SPARKvue lub PASCO Capstone

1. Podtacz silnik krokowy do portu zasilajgcego w //control.Node.

2. Wiacz //control.Node i podigcz go do SPARKvue lub PASCO
Capstone.

3. W narzedziu Kod oprogramowania przeciggnij z kategorii
Urzadzenie do obszaru roboczego bloczek ustaw silnik
krokowy.

obr./s
Ifcontrol.Node
v

obrd¢ silnik krokowy ciagle

obréé silnik krokowy ciagle

Mozesz skonfigurowaé bloczek tak, aby ustawic¢ silnik krokowy na
obrot w sposob ciggty lub o okreslony kat. Bloczek zawiera dwa
parametry do kontrolowania predkosci obrotowej lub przyspieszenia.
Gdy silnik obraca sie, dostarcza danych o swoim potozeniu kgtowym
i predkosci katowej. Mozesz wyswietli¢ oba te pomiary na ekranie

W oprogramowaniu.

Pobieranie gotowych materiatow (opcjonalnie)

Skorzystaj z gotowych materiatéw w jezyku polskim na stronie
https://pasco.com.pl/. Masz do wyboru:

e materiaty dla uczniéw dotgczone do opiséw zestawow
PASCObota lub zestawu czujnikéw i sterownikéw,

o gotowe kody w jezyku Blockly: https://pasco.com.pl/biblioteka-
kodow-blockly/,

e gotowe doswiadczenia z réznych przedmiotéw przyrodniczych
lub programowania: https://pasco.com.pl/gotowe-doswiadczenia/.

Mozesz tez skorzysta¢ z jednej z kilku gotowych lekcji w jezyku
angielskim, zawierajgcych edytowalne materiaty dla uczniéw oraz
scenariusze dla nauczyciela. Znajduja sie one na stronie producenta
pasco.com/freelabs/PS-2976

Jesli chcesz budowac¢ wtasne programy do obstugi PASCObota,
skorzystaj w razie potrzeby, z pomocy dla programéw SPARKvue lub
PASCO Capstone, aby wyszuka¢ konkretne zagadnienia.

SPARKvue

Z programu: przejdz do menu gtéwnego E , a nastepnie wybierz
Pomoc.

Online: pasco.com/help/sparkvue

== Pasco Capstone

Z programu: na pasku menu kliknij Pomoc, a nastepnie
wybierz Pomoc PASCO Capstone.

Online: pasco.com/help/capstone.
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Montaz silnika krokowego Informacje prawne

Uzyj czterech otworéw montazowych po bokach silnika krokowego, Gwarancja, prawa autorskie i znaki towarowe

aby przykreci¢ go do korpusu PASCObota. ) ,
Ograniczona gwarancja

Opis gwarancji na produkt mozna znalez¢ na stronie producenta Warranty & Returns pod

adresem pasco.com/p/warranty-and-returns lub na stronie dystrybutora PASCO w Polsce pod

adresem https://pasco.com.pl/produkty-2/.

Prawa autorskie

Ten dokument jest chroniony prawem autorskim, a wszelkie prawa do niego sg
zastrzezone. Instytucjom edukacyjnym non-profit udziela si¢ pozwolenia na powielanie
dowolnej czesci tej instrukcji pod warunkiem, ze kopie bedg uzywane tylko w ich
laboratoriach i salach lekcyjnych oraz nie beda sprzedawane w celach komercyjnych.
Powielanie w jakichkolwiek innych sytuacjach, bez pisemnej zgody PASCO scientific, jest
zabronione.

Znaki towarowe

PASCO i PASCO scientific sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi
PASCO scientific w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Wszystkie inne marki,
produkty lub nazwy ustug sg lub moga by¢ znakami towarowymi lub znakami ustugowymi
i sg uzywane do identyfikacji produktéw lub ustug ich wtascicieli. Wigcej informacji mozna
znalez¢ na stronie pasco.com/legal.

Instrukcja utylizacji produktu po zakonczeniu uzytkowania

Ten produkt elektroniczny podlega przepisom dotyczgcym utylizacji i recyklingu,
ktére sg rézne w zaleznosci od kraju i regionu. Twoim obowigzkiem jest recykling
UZyj gwintowanych otworéow montaZowych na spodzie silnika sprzetu elek.troniczneg’o zgod‘nie z lokalnymi przepisami i. regulacjami o

.. . R i dotyczacymi ochrony $rodowiska tak, aby zostat on zutylizowany w sposéb nie
krokowego, aby przykreci¢ zacisk statywu PASCO. Dzigki temu mozna B . razajacy ludzkiemu zdrowiu i Srodowisku. Aby dowiedzieé sie, gdzie mozna
zmontowac silnik na drgzku statywu. oddac¢ zuzyty sprzet, skontaktuj sie z lokalnymi wtadzami, ustugodawcy zajmujgcym sie
recyklingiem lub miejscem, w ktérym zakupiono produkt.

Symbol Unii Europejskiej WEEE (Waste Electronic and Electrical Equipment) na produkcie
lub jego opakowaniu wskazuje, ze produktu tego nie wolno wyrzuca¢ do standardowego
pojemnika na odpady.

Dystrybutor PASCO w Polsce

IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.0.
ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa

>
Im www.pasco.com.pl, www.irs.com:pl

+48 22 752 27 88—-96, +48 606 850 155

Specyfikacje i akcesoria

Odwiedz strone produktu pod adresem https://pasco.com.pl/ps-2976-
silnik-krokowy-szybki/. Znajduje sie tam specyfikacja urzadzenia, wykaz
dostepnych akcesoriow i wiele innych informac;ji.

Pomoc techniczna

Dodatkowg pomoc w zakresie sposobu wykonywania
doswiadczen i wykorzystania ich do celéw
dydaktycznych na lekcjach oraz w sprawach
technicznych mozesz uzyskac¢ kontaktujac sie

z infoliniag: https://pasco.com.pl/kontakt/#infolinia.
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